SUTCO®. PLANTAS DE CLASIFICACION Y PREPARACION.
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CONCEPTO DE PREPARACION MODULAR PARA

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

TODO CON EL MISMO ORIGEN -
DESDE DISENO CONCEPTUAL HASTA
LA PUESTA EN MARCHA. LM GROUP




TRATAMIENTO Y CLASIFICACION. NUESTRA ESPECIALIDAD. SUEﬁg
LM GROUP

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y CLASIFICACION
PERFECTAS

Clasificacion y tratamiento de los Residuos
Sélidos Urbanos (RSU) recogidos y mezclados

4 con sistemas manuales
4 con sistemas semiautomaticos
4 con sistemas completamente automatizados

Sistema complejo TMB
(Tratamiento Mecanico-Bioldgico de residuos)

Instalaciones de generaciéon de Combustible
Derivado de Residuo (CDR)

Estabilizacion biolégica y compostaje

4 con el sistema dinamico BIOFIX o Wendelin
4 con el sistema de tuneles de compostaje

4 con un sistema estatico

Instalaciones de tratamiento de residuos
previo y posterior a la valorizacién térmica

“Diseio, construccion, montaje y puesta en marcha.
Una solucion llaves mano.”

LA TECNOLOGIA SUTCO® OFRECE

4 Alternativas econémicas
para la eliminacién térmica

4 Consideracion de las diferencias
geograficas en los residuos

4 Ingresos del reciclaje gracias a
una clasificacion eficaz y al enfardado

4 Combustible Derivado de
Residuos (CDR) y Combustibles sustitutivos

4 Compostaje para la estabilizacion y el uso
4 Fermentacion para generar energia

4 Minimizacion de los desechos a eliminar
en vertedero (resto)



BASURA DOMESTICA.

BASURA DOMESTICA

Se trata de residuos que se recogen mezclados y sin
separar. Anualmente se genera unos 250 kg de basu-
ra doméstica per capita en los hogares europeos. La
basura doméstica esta constituida fundamentalmen-
te por materiales tales como:

4 residuos organicos
(procedentes del jardin y de la cocina)

4 sustancias minerales
4 papel/cartén
4 plasticos
4 textiles
4 metales
4 vidrio
4 pieles
4 madera
4 goma
... y otros.

Las plantas de tratamiento y clasificacién de Resi-
duos Sélidos Urbanos (RSU) de Sutco se diseian con-
forme a las necesidades y requisitos de los clientes.
Basandose en la capacidad, la composicion de la ba-
sura y el objetivo del cliente, Sutco elabora una so-
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lucién idénea: ofrecer plantas con soluciones pre-
ferentemente manuales, ampliables hasta formar
sistemas completamente automatizados.

Gracias a la excelente técnica de triaje, con las plan-
tas de Sutco se consiguen altos rendimientos en frac-
ciones de materiales provenientes de los residuos
domeésticos. El material se separa en diversas frac-
ciones mediante cribas rotativas, tecnologia mag-
nética, separadores balisticos y separadores épticos
con tecnologia NIR y/o clasificacién manual.

Las fraciones asi clasificadas (metales, cartonaje,
plasticos, etc...) pasan a la fase siguiente del proceso
o se transforman en combustible sustitutivo que se
tritura en un molino en una fraccién susceptible de
comercializacidn.

La fraccién organica previamente separada por cri-
bado, es tratada mediante los procesos de compos-
taje de Sutco o de nuestros socios. Dicho material
puede tratarse mediante secado para convertirlo en
material de relleno o como combustible sustitutivo.
Ademas, conjuntamente con nuestro socio, el mate-
rial puede transformarse también en nueva energia.
Mediante biometanizacion se obtiene biogas, que es
transformado por una planta de cogeneracién.

“Los mejores-materiales reciclables en los residuos. La tecnologia
adecuada obtiene fuentes de energia alternativas.“
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EL CONCEPTO DE RESIDUO SOLIDO URBANO EN
CINCO MODULOS DIFERENTES.

SEPARACION AUTOMATICA EN COMBINI-’\CION CON UNA ALTA CAPACIDAD
Y UNA MAYOR PUREZA DE LA SEPARACION.
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MODELO SENCILLO

TRITURADORA

ABRIDOR DE TROMEL DE
SACOS CRIBADO sobremedida
fino medio 2 ‘ PAPEL/ PLASTICO

CARTULINA MIXTO

METALES

RESIDUOS ‘

medio 1

Plastico, papel, etc.

VERTEDERO

SUSTANCIA
ORGANICA

Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por afio
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MODELO CON UN SISTEMA SEMIAUTOMATICO I

ABRIDOR DE TROMEL DE
SACOS | crBADO | sobremedida
fino medio 2 PAPEL/ PLASTICO
CARTULINA MIXTO METALES RESIDUOS
medio 1

SEPARADOR | | SEPARADOR | | SEPARADOR
No-FE No-Fe No-FE No-Fe No-FE No-Fe

- - Pléstco. papel,etc

RDF

RECICLABLES

VERTEDERO ‘ ‘ RDF

SUSTANCIA
ORGANICA

« REFERENCIA

Ejemplo de una instalacién de clasificacion
con sistema semiautomatico

MBP ZZO SIERZNOK/BYTOWA,
POLONIA

Capacidad: 40.000 Mg/a

Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por afio
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SISTEMA AUTOMATICO ]

ABRIDOR DE TROMEL DE
SACOS | CRiBADO [ sobremedida
fino medio 2 PAPEL/ PLASTICO
CARTULINA MIXTO METALES RESIDUOS
medio 1

SEPARADOR | SEPARADOR | SEPARADOR =
No-FE No-Fe No-FE No-Fe No-FE No-Fe

Plastico, papel, etc.

PE/PP

Pléstico mixto

e

RDF
RDF
BEURE PAPEL
i ‘

PLASTICO
‘ 22 MIXTO =l

VERTEDERO

SUSTANCIA
ORGANICA

PeT « REFERENCIA

Ejemplo de una instalacién de
clasificacion con sistema automatico

Papier

BIELSKO-BIALA, POLONIA

Capacidad: 70.000 Mg/a
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RDF

RDF

PLASTICO PET

VERTEDERO RDF MIXTO

Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por afio
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MODULO 4. (M4) II 'RATAMIENTO BIOLOGICO C :[;‘;,‘,,‘,,:

INSTALACION DE CLASIFICACION AUTOMATICA CON
TRATAMIENTO BIOLOGICO ==

ABRIDOR DE TROMEL DE
SACOS | cRBADO | sobremedida

fino medio 2 PLASTICO

MIXTO

PAPEL/
CARTULINA

H METALES H RESIDUOS ‘

medio 1

SEPARADOR | | SEPARADOR | SEPARADOR BT
No-FE No-Fe No-FE No-Fe No-FE No-Fe

Plastico, papel, etc.

PE/PP

Plastico mixto

e

RDF

MATERIAL
ESTABILIZADO|

PLASTICO

MINERAL MIXTO

‘ RDF

’ VERTEDERO ‘ ‘ RDF ‘ ‘

4« REFERENCIA

Ejemplo de un sistema de clasificaciéon con
sistema de tratamiento biolégico (BIOFIX)

MBA KIELCE, POLONIA
Capacidad:

Instalacion de separacién: 29 Mg/h

Instalacion de compostaje: 25.000 Mg/a

MATERIAL
RDF ESTABILIZADO MINERAL

Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por afio
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ENERGIA DE LOS RESIDUOS |

ABRIDOR DE TROMEL DE
SACOS | CRIBADO [ sobremedida

fino medio 2 PLASTICO

PAPEL/
MIXTO H METALES H RESIDUOS ‘

CARTULINA

medio 1

- Plastico, papel, etc.

FERMENTADOR

PE/PP

Plastico mixto

ALMACENAMIENTO

=
o

MATERIAL H VINERAL

‘ [FEMAP ‘ ‘ PAPEL ‘

VERTEDERO

ESTABILIZADO| MIXTO

ENERGIA
ELECTRICA

n
=)
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PLASTICO ‘ ‘ ‘

FERMENTADOR

ALMACENAMIENTO
DE GAS

ENERGIA
CALOR ELECTRICA



®
Sulco

RECYCLINGTECHNIK
LM GROUP

—_— PR —

Sutco® RecyclingTechnik GmbH
Paffrather Str. 102-116, 51465 Bergisch Gladbach, Alemania

Teléfono +49 2202 2005 01 E-Mail info@sutco.com
Web www.sutco.com
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