
R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
S

 
 

 Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano   23 

  

 COMBUSTÍVEL DERIVADO DE RESÍDUOS (CDR).   
 

 PLANTAS TRATAMENTO PARA COMBUSTÍVEL DERIVADO  
 DE RESÍDUOS (CSR/CDR) 



R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
S

 
 

 Mg/h = Tonelada por hora, Mg/d = Tonelada por dia, Mg/a = Tonelada por ano   24 

 Tratamento de resíduos comerciais Planta Hanôver, Alemanha 

 
 Localização Hanôver, Alemanha 
 Planta  Planta de tratamento de resíduos comerciais 

para produção de CSR 
 Capacidade da planta 24 Mg/h 
 Comissionamento 2021 
 Cliente Noris Entsorgung, Alemanha 
 
 
 Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e  

 demolição Hanôver, Alemanha 

 
 Localização Hanôver, Alemanha 
 Planta  Planta de triagem para resíduos 

industriais, resíduos de construção e 
demolição e produção de CDR 

 Capacidade da planta 30 Mg/h 
 Comissionamento 2018 
 Cliente Tönsmeier Entsorgung, Alemanha 

 

  

 Tratamento de resíduos comerciais Planta Rugby, Reino Unido 
 
 Localização   Rugby, Reino Unido 
 Planta   Planta de tratamento de residuos comerciais e 

residuos domesticos para producao de CSR 
 Capacidade da planta  55 Mg/h de residuos comerciais e 

residuos domesticos 

 Comissionamento   2015 
 Cliente   Sita UK, Reino Unido 
 
 

 Tratamento de resíduos comerciais Planta Birmingham, Reino Unido 

 
 Localização  Birmingham, Reino Unido 
 Planta  Planta de tratamento de resíduos comerciais 

para produção de CSR 
 Capacidade da planta 24 Mg/h de residuos industriais e 

residuos domesticos 
 Comissionamento  2013 
 Cliente  Sita UK, Reino Unido 
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Planta de triagem para resíduos industriais, resíduos de construção e 

demolição Helsinki, Finlândia 

 
 Localização  Helsinki, Finlândia 
 Planta  Planta de triagem para resíduos 

industriais, resíduos de construção e 
demolição e produção de CDR 

 Capacidade da planta 25 Mg/h resíduos industriais 
30 Mg/h de resíduos de construção e 
demolição  

 Comissionamento  2010 
 Cliente  Lassila Tikanoja, Finlândia 
 
 

 Planta de tratamento de resíduos comerciais Northampton, Reino Unido 

 
 Localização  Northampton, Reino Unido 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 25 Mg/h 
 Comissionamento  2009 
 Cliente  HW Martin, Reino Unido 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Meppen, Alemanha 

 
 Localização  Meppen, Baixa Saxônia, Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 30 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  Augustin Städtereinigung, Meppen, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Flörsheim, Alemanha 

 
 Localização  Flörsheim, Hessen, Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 13 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  Remondis, Lünen, Alemanha 
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 Planta de CDR de Colônia, Alemanha 

 
 Localização  Colônia, Renânia do Norte-Vestefália, 
    Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 20 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  GVG, Colônia, Alemanha 

 
 

 Planta de tratamento para CDR Wels, Aústria 

 
 Localização  Wels, Aústria 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 18 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  Energie Wels, Aústria 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Ihlenberg, Alemanha 
 

 Localização  Ihlenburg, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, 
  Alemanha 

 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 25 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  RBA Ihlenberg, Selmsdorf, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Halle-Lochau, Alemanha 

 
 Localização  Lochau, Baixa Saxônia, Alemanha  
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 20 Mg/h 
 Comissionamento  2006 
 Cliente  Fehr Umwelt, Döllnitz, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Ennigerloh, Alemanha 

 
 Localização   Ennigerloh, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha 
 Planta   Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta  24 Mg/h 
 Comissionamento   2006 
 Cliente   EKOWEST, Ennigerloh, Alemanha 
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 Planta de tratamento para CDR Meschede, Alemanha 

 
 Localização Meschede, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha 

 Planta Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 30 Mg/h 
 Comissionamento 2005 
 Cliente Remondis, Lünen, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Neuss, Alemanha 

 
 Localização  Neuss, Renânia do Norte-Vestefália, Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 30 Mg/h 
 Comissionamento  2005 
 Cliente  EGN, Grevenbroich, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Bochum, Alemanha 

 
 Localização  Bochum, Renânia do Norte-Vestefália, 

  Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 30 Mg/h 
 Comissionamento  2005 
 Cliente  Weber, Bochum, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Kerpen, Alemanha 

 
 Localização  Kerpen, Renânia do Norte-Vestefália, 
    Alemanha 
 Planta  Planta Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 20 Mg/h 
 Comissionamento  2005 
 Cliente  Schönmackers, Kerpen, Alemanha 
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 Planta de tratamento para CDR Asdonkshof, Alemanha 

 
 Localização  Kamp Lintfort, Renânia do Norte-Vestefália, 

  Alemanha 
 Planta  Planta Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 20 Mg/h 
 Comissionamento  2005 
 Cliente  KWA, distrito de Wesel, Kamp Lintfort, 

  Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Wiefels, Alemanha 

 
 Localização  Wiefels, Baixa Saxônia, Alemanha  
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 20 Mg/h 
 Comissionamento  2004 
 Cliente  GMA, Wangerland, Alemanha 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Winschoten, Holanda 

 
 Localização   Winschoten, Holanda 
 Planta   Planta Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 15 Mg/h 
 Comissionamento   2002 
 Cliente   AIBra Winschoten bv, Winschoten, 
     Holanda 
 
 

 Planta de tratamento para CDR Delitzsch, Alemanha 

 
 Localização  Delitzsch, Baixa Saxônia, Alemanha  
 Planta  Produção de CDR/CSRw 
 Capacidade da planta 50.000 Mg/a 
 Comissionamento  2000 
 Cliente  Kreiswerke Delitzsch, Delitzsch, Alemanha 
 2002 danificada por fogo Nova instalação e extensão da planta 
 Capacidade da planta 60.000 Mg/a 
 Comissionamento  2002 
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 Planta de tratamento para CDR Akea, Alemanha 

 
 Localização  Erfstadt, Renânia do Norte-Vestefália, 

  Alemanha 
 Planta  Produção de CDR/CSR 
 Capacidade da planta 45.000 Mg/a (operação em um turno) 
 Comissionamento  1998 
 Cliente  Remondis, Lünen, Alemanha 
 
 

 Produção de Péletes como CDR Krefeld, Alemanha 

 
 Localização  Krefeld, Renânia do Norte-Vestefália, 

  Alemanha 
 Planta  Produção de péletes como CDR 
 Capacidade da planta 13.000 Mg/a (operação em um turno) 
 Comissionamento  1995 
 Cliente  Remondis, Krefeld, Alemanha 
 
  




